Пожарная опасность керосиновых приборов
Нагревательные и осветительные приборы, работающие на керосиновом топливе (керосинки, примусы, керогазы и керосиновые лампы), хоть и утратили свою былую популярность, но все еще достаточно активно используются как в промышленных, так и жилых помещениях.
Керосиновые приборы чрезвычайно пожаро- и взрывоопасны  по следующим причинам:
· конструктивная особенность приборов такова, что открытое  пламя находится в непосредственной близости от горючей смеси; 
· очень высокая температура, которую могут развивать горящие приборы, что способно вызвать возгорание горючих материалов;
· пользование неисправными приборами; 
· нарушение правил заправки горючим и правил ухода за приборами.
Чтобы избежать возможности пожара, следует придерживаться основных правил использования керосиновых приборов:
1. Не оставляйте без присмотра на длительное время работающие керосиновые приборы, особенно, если в доме есть малолетние дети.
2. Керосиновые приборы (керосинки, примусы, керогазы и керосиновые лампы) должны стоять на подставках из негорючих материалов.
3. Все керосиновые приборы заправляются только осветительным керосином в холодном состоянии при дневном или электрическом освещении.  Опасно заправлять керосиновые приборы при зажженном фитиле, поскольку керосин может нагреться до температуры самовоспламенения, и пары его вспыхнут.
4. Заправка нагревательных приборов бензином, лигроином или тракторным керосином вместо осветительного керосина представляет большую пожарную опасность, так как у этих видов топлива температура вспышки паров значительно ниже. Нельзя пользоваться более легкими, чем керосин, видами топлива.
5. Количество керосина в примусе (или в керосиновой лампе) не должно превышать 4/5 объёма ёмкости. В то же время нужно следить, чтобы в примусе (или в керосиновой лампе) не осталось слишком мало керосина. При малом количестве керосина в горящем примусе резервуар сильно нагревается, в результате чего может произойти взрыв.  
6. Если фитиль керосинки тоньше прорези канала, то пламя может проскочить внутрь резервуара и спровоцировать взрыв.
7. При пользовании керогазами надо следить, чтобы на горелку смесителя не попала вода, особенно при закипании ее в посуде, установленной на керогазе. При попадании воды или другой жидкости на горелку происходят вспышка паров керосина и выброс большого пламени, что может привести к пожару.
8. При заправке керосиновых ламп рекомендуется использовать металлический противень и заполнить его слоем песка толщиной 2—3 см.  Отверстие для заливки керосина после заправки необходимо плотно завинтить пробкой, а лампу тщательно вытереть тряпкой.
9. Не забывайте, что хранить керосин можно только в металлической емкости с герметичной  пробкой.
10. Если вдруг керосиновые приборы вспыхнули, накройте их тяжелой тканью, при этом постарайтесь не опрокинуть и не разлить горючую жидкость. 
11. Переноску горящих приборов, заправку их керосином, чистку, регулировку и тому подобные работы нельзя  поручать детям. Лучше не подпускайте детей к керосиновым приборам, чтобы избежать чрезвычайных последствий.
12. Уходя из дому, горящие лампы надо обязательно гасить. Для этого надо опустить бачок с топливом в самое нижнее положение.
Правила установки керосиновых ламп
1. В керосиновых лампах развивается очень высокая температура, в связи с этим создается опасность загорания находящихся поблизости деревянных частей здания и различных горючих предметов. Особенно сильно распространяется тепло от лампы вверх. Поэтому лампу надо подвешивать так, чтобы расстояние до потолка было не меньше 70 см и в то же время, чтобы она находилась на высоте, превышающей человеческий рост.
2. Керосиновые лампы следует устанавливать на устойчивые подставки или прочно подвешивать к потолку или специальному кронштейну.
3. Над стеклом лампы должен быть устроен металлический колпачок для рассеивания тепла. Лампа подвешивается на прочной проволоке или цепочке, крючок, на котором она висит, должен быть с винтовой резьбой.
4. Настенные лампы укрепляют так, чтобы они висели строго вертикально. Если лампа не имеет специального металлического щитка, деревянную стену на месте подвешивания лампы обивают асбестовым картоном или укрепляют лампу на специальной подставке.
Берегите свои жилища от огня! Почувствовав малейший запах дыма, не теряйтесь и быстро позвоните в пожарную помощь по телефону «01» или с мобильного телефона «101», «112», примените все подручные средства для тушения огня. Если чрезвычайная ситуация случилась с вашими соседями, не оставайтесь в стороне, помогите им.
Что НЕЛЬЗЯ делать с керосиновыми приборами:
1. НЕЛЬЗЯ разрешать детям  включать керосиновые приборы и пользоваться ими.
2. НЕЛЬЗЯ заправлять лампы в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся или горючие жидкости и вещества, а также в тамбурах выходов из помещений и зданий.
3. НЕЛЬЗЯ перекачивать примусы воздухом,— несоблюдение этого правила может привести к взрыву примуса при  перегреве.
4. НЕЛЬЗЯ перегружать приборы тяжелыми кастрюлями, выварками и т. п. предметами,— перегрузка приводит к деформации прибора, нарушению его работы и к пожару.
5. НЕЛЬЗЯ пользоваться керосинками и керогазами с неисправными горелками, а также с признаками течи резервуаров.
6. НЕЛЬЗЯ развешивать белье над горящими керосинками и керогазами.
7. НЕЛЬЗЯ работающую керосиновую лампу переносить из одного помещения в другое, перед перемещением ее необходимо погасить и остудить.
8. НЕЛЬЗЯ  надевать на стекло керосиновой лампы бумажный абажур.
9. НЕЛЬЗЯ горящий керосин тушить водой, поскольку плотность воды намного больше.
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